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                                                                                     green engineering by CINO

CINO F680 – Fuzzy Scanner
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GS1 - Imager
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Merkmale





CINO setzte bereits bei seiner Gründung im Jahr 1988 konsequent auf green Engineering. Ein erstaunlich niedriger Stromverbrauch sowie der Einsatz umweltfreundlicher, wieder dem Wertstoffkreislauf zuführbarer Materialien, sind bei CINO somit schon immer der Standard. Heute liegt der Energiebedarf z.B. beim FBC3860, in dem für Scanner so wichtigen StandBy-Mode, bei nur noch 0,0001 Ampere. 





            >>> Stromverbrauch nur 0,0001 Ampere <<<�


Der sehr niedrige Stromverbrauch, verbunden mit den hohen Umwelt-Standards, ergänzt durch die Wertigkeit der verwendeten Materialien sowie die innovativen Fuzzy-Algorithmen definieren eine ganz neue  Scanner-Klasse.





Die Wertigkeit der verwendeten Materialien definieren eine ganz neue Scannerklasse.





Sehr wichtig ist es für CINO jedoch, dass alle Geräte garantiert laserfrei arbeiten. Laserscanner werden nämlich nach DIN EN 60825-1 in Klassen nach Gefährlichkeit für Augen und Haut eingestuft. Diese Einstufung wird vom Hersteller nach den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften vorgenommen und die Laserscanner müssen entsprechend gekennzeichnet werden.


�Im Gesundheitsbereich / Healthcare ist es inzwischen Standard, nur laserfreie und damit zu 100% unbedenkliche Geräte einzusetzen.��CINO Barcodeleser sind zu 100% unbedenklich, da laserfrei! Die Barcodeleser, nicht nur für das Gesundheitswesen.


�Zusätzlich erfüllen CINO Barcodeleser bereits heute die ab 2010 gültigen gesetzlichen Normen zur Chargen-Rückverfolgung. Um hier dem Gesetz zu entsprechen, müssen die Scanner die GS1-Codes lesen können.


Sowohl CINO, wie auch der Fachwelt ist jedoch bekannt, dass bei vielen Barcodelesern, hier insbesondere bei den mehrfach gestackten Barcodes noch Optimierungsbedarf besteht.


�CINO erfüllt die gesetzlichen Normen - 100% GS1 Barcode geprüft bereits heute.


�Die CINO Barcodeleser werden übrigens immer wieder von neutralen  Prüfinstituten qualifizierten Tests unterworfen. Einen eindeutigen Kommentar der Fachwelt dürfen wir hier wiedergeben:


�“Einzigartig an diesem Gerät ist die spezielle Fuzzy-Technologie“





GS1 – 100% checked








Ergonomisches Design�für ermüdungsfreies Arbeiten entwickelt�
Multiinterface�Anschluss via USB, PS2/KBW sowie seriell (RS232)


�
�
Lesebreite von 10mm bis zu 200mm �inklusive Fuzzy-Decodierung !�
Sturzgeschützes Gehäuse�dadurch übersteht das Scanner eine Fallhöhe von 1.5 Metern 


�
�
Leseabstand bis 80cm�das schafft kaum ein anderer in dieser Preisklasse !�
Zukunftssicher�dank neuer Scanengine werden alle Standard 1D Barcodes sowie die neuen GS1 Barcodes dekodiert �
�









